Station de charge portable 22 kW

Vous pouvez maintenant emporter votre station de charge
avec vous. Partout ou il y a du courant, vous pouvez recharger.
Plus d'inquietude d'autonomie..

Avec JUICE BOOSTER 2, vous pouvez toujours recharger a la
vitesse maximale, en toute securite, quel que soit le type de
raccordement a lalimentation : adaptation automatique au
réglage correct. A domicile comme en déplacement.



JUICE BOOSTER 2 - la station de charge portable a utiliser partout [RidedbEetl

JUICE BOOSTER 2 est vraiment une solution 3 en 1,
maintenant disponible sous format compact.

Station de charge portable

Rechargez votre vehicule en tout lieu
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0 Boitier elégant?
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Si vous roulez dessus par erredur.

En résumé : JUICE BOOSTER 2 est la
station de charge ideale pour
utilisation en tous lieux.
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JUICE BOOSTER 2 - Voyagez sans souci dans le monde entier
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Régulierement testé avec succes
Nous garantissons la compatibilité avec
tous les vehicules électriques existants et
nouveaux du marché equipes d'un
connecteur de Type 2 ou Type 1.

Robuste

Boitier en aluminium extrémement stable,
résistant aux intempeéries (connecteur :
étanche aux éclaboussures et a la poussiere,
boitier : totalement étanche).

Sécurité du CONNECTEUR JUICE

Le connecteur en aluminium fait appel a une
technologie aerospatiale, vous pouvez S8 Voyez ici pour plus dinformations et d'accessoires
méme rouler dessus, il garantit la sécurité et g el www.juice-technology.com/juice-booster
la polyvalence de chaque recharge. i

Caractéristiques techniques

Dimensions Diamétre: 70 mm Conformité CE CE 62752, 62196, 61851, Mode 2/3, CEM, RoHS
Longueur: 225 mm Classe d'étanchéité -IP67 - disjoncteur différentiel CC 6 mA, CA
Poids 1.0 kg sans cable Intensité de fuite - 30 mA - Conducteur de terre, surveillance de
3.2 kg avec cable et connecteur Protection température
Alimentation d'entrée 230V, 6 - 32 A (monophasé) CA ou Connecteur, plus de 25 adaptateurs a détection automatique
400V, 6 - 32 A (triphasé) CA Coté secteur proposés pour les prises domestiques,
Puissance de sortie Dépend de lalimentation d'entrée industrielles et pour véhicules électriques,
1.4 - 22.0 KW CA cable 1,4 m + adaptateur environ 30 cm
Couleur Anthracite métallise, cable noir Accouplement, Type 2 (EN 62196)/Type 1 (SAE J1772)
Température d'utilisation -25°C & +45°C cété véhicule Longueur du cable 3,1 m

Sous réserve de modifications.

www. juice-technology.com




