FRANCAIS: MANUEL D'UTILISATION

Important : dintensite de charge. Lutilisation de tout autre
Lisez ce Manuel d'utilisation avant de commen- adaptateur ou cable est interdite et sera conside-
cer a utiliser lappareil ! rée comme un usage incorrect.

Le non-respect de ces instructions peut Toute autre utilisation sera considerée comme in-
conduire a des blessures ou a la mort, a des correcte et peut conduire a des blessures graves

dommages a l'appareil et a lappareil et U'envi- ou a des dommages aux biens. Le constructeur
ronnement. Conservez ce Manuel d'utilisation et ses revendeurs n'accepteront aucune respon-
en lieu sar avec L'équipement de charge. Four-  sabilite pour des dommages causes par un usage
nissez toujours aussi le Manuel d'utilisation aux incorrect. De plus, la garantie de léquipement est
nouveaux utilisateurs de l'appareil. annulée dans ces cas.
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Avertissements Informations de sécurité

Ce Manuel d utilisation utilise les symboles daver-
tissement et de danger suivants : /A DANGER

Le défaut de respect de ces instructions de
sécurité peut causer des courts-circuits, une
electrocution, des explosions, incendies, brulures
Les textes reperes par ce symbole contiennent ou autres, des blessures mortelles ainsi que des
des informations pour votre securité et designent  dommages aux biens.
des dangers de blessures graves voire mortelles.
« Veérifiez lintégrite et labsence de salissure sur
lequipement de charge avant chaque utilisa-
tion. Si des degats ou des salissures appa-
raissent, n'utilisez pas léquipement. a
Les textes affichant ce symbole signalent des
dangers potentiels avec risque de blessures. + En cas de degat pendant la charge, debran-
chez immediatement lequipement de charge
du secteur, si possible en coupant le fusible/
disjoncteur. Ne touchez aucune piece elec-
trique sous tension.
Ce symbole est destine a vous faire prendre
conscience de risques potentiels de dommages + Ne chargez votre vehicule que sur des prises
exigeant une attention supplementaire. installées par un professionnel, testees et
intactes, et sur des installations électriques en
bon fonctionnement.
Usage prévu
+ Nutilisez le JUICE BOOSTER 2 que sur des

Utilisez le JUICE BOOSTER 2 et ses accessoires prises bien mises a la terre et correctement
(designés ci-dessous comme equipement de installees. Si cette condition n‘est pas assu-
charge) exclusivement pour charger les batteries ree, lappareil ne doit pas étre utilisé en mode
de vehicules électriques equipées d'une prise de EARTH-OFF.
raccordement de charge adaptee.

+ Enaucun cas vous ne devez utiliser de ral-
N'utilisez le JUICE BOOSTER 2 que comme prévu longes, dérouleurs, multiprises ou adaptateurs
et préconise dans le present Manuel d utilisation. (de voyage) tiers. Seuls les cables de rallonge
N'utilisez exclusivement que les adaptateurs et adaptateurs dorigine JUICE peuvent étre
de securité JUICE CONNECTOR dorigine et les utilises avec le JUICE CONNECTOR.

cables de rallonge de securite JUICE CONNEC-
TOR provenant de JUICE TECHNOLOGY AG et + Ne chargez jamais de batteries avec cet
équipés d'une fonction de détection automatique appareil avec le cable enroulé. Ceci pourrait
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conduire a une surchauffe et faire fondre la
gaine du cable.

+ Nutilisez jamais le JUICE BOOSTER 2 pres de
vapeurs ou de gaz explosifs. Les opérations de
commutation dans lappareil peuvent produire
de petites étincelles électriques, qui pourraient
déclencher des explosions.

+ Ne touchez jamais les surfaces de contact de
lequipement de charge. N'inserez aucun objet
dans les faces de connecteur de lequipement
de charge.

+ Ne nettoyez votre equipement de charge que
quand il est totalement debranché du réseau
électrique et du véhicule. Utilisez un chiffon le-
gerement humide pour le nettoyage et essuyez
ensuite soigneusement toutes les pieces.

+ Ne tentez pas de modifier ni de réparer votre
equipement de charge vous-méeme de quelque
facon que ce soit. Nouvrez jamais le boitier et
napportez aucune modification aux adapta-
teurs ou aux cables de rallonge.

+ Ne laissez pas les enfants jouer avec les ma-
teriaux d'emballage ni avec léquipement de
charge.

Le non-respect de ces avertissements peut
conduire a une électrocution ou a un incendie, ou
endommager léquipement de charge.

+ Seules des personnes qualifiees et compé-
tentes en electricite ont lautorisation dinstaller
et de mettre en service les prises dalimenta-
tion pour le JUICE BOOSTER 2. Ces experts en
electricité portent la pleine responsabilite de la
conformité aux codes, normes et reglements
applicables.

+ Ne branchez pas lappareil dans des prises a
travers lesquelles de leau pourrait penéetrer
dans lappareil.

+ Nimmergez pas lequipement de charge dans
leau, et ne lexposez pas directement a une
pulverisation d'eau (par exemple par des net-
toyeurs haute pression ou tuyaux darrosage).

+ Debranchez le JUICE BOOSTER 2 du secteur
pendant les orages.

+ Ne debranchez jamais les connecteurs de lap-
pareil tant quil est electriquement sous tension
(par exemple pendant la charge d'un véhicule).
Ceci pourrait encrasser les contacts de la fiche
du connecteur et endommager lelectronique
de charge ainsi que les circuits electriques de
votre véhicule et du JUICE BOOSTER 2. Arrétez
toujours la procedure de charge dabord par les
commandes a lintérieur du véhicule.

+ Nexposez pas votre equipement de charge a
des grandes quantites de poussiere, des envi-
ronnements a forte humidité ou condensation,
ni a des liquides agressifs.

+ Le JUICE BOOSTER 2 est destine a étre utilise
dans des domiciles privés et zones semi-pu-
bliques (par exemple sur des proprietes privees
ou emplacements de stationnement d'entre-
prise, etc).

+ Pendant les opérations de charge sans sur-
veillance, les tiers non autorises (par exemple
enfants, personnes mineures, animaux domes-
tiques ou autres) ne devraient pas avoir acces a
lequipement de charge ni au véhicule.

+ le JUICE BOOSTER 2 peut devenir tres chaud
en cas dexposition a la lumiere directe du
soleil. Si cela se produit, vous pouvez saisir
lappareil par les bouchons en caoutchouc ou
par le cable.

Le non-respect des instructions ci-dessous peut
conduire a des dommages aux biens, a des
amendes voire a des sanctions.

+ Lutilisateur est responsable du respect de tous
les reglements locaux concernant lutilisation
de bornes de charge mobiles.

+ Les données de raccordement électrique du
JUICE BOOSTER 2 doivent correspondre a
celles du reseau dalimentation.

+ Protegez les connecteurs des fiches et des
prises contre lhumidité et la condensa-
tion. Maintenez toujours les fiches du JUICE
CONNECTOR et la prise daccouplement cote
véhicule parfaitement seches. Les connec-
teurs ne sont pas etanches a leau quand ils
sont debranchés. Couvrez-les toujours par les
bouchons de protection quand vous ne les
utilisez pas.
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Par lutilisation du marquage CE, le
constructeur ou le distributeur declare

que le produit repond aux reglements et
normes applicables de [Union Europeenne
(Declaration de conformite de la Commu-
nauté Europeenne).

ce

Les produits portant ce symbole sont
conformes aux exigences des directives
de lUE encadrant lutilisation de certaines
substances dangereuses dans les equipe-
ments electriques et electroniques.
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Ce symbole indique la tempeérature la plus
basse possible en °C a laquelle lappareil
peut étre utilise.

Danger d'électrocution du aux tensions
dangereuses en cas d utilisation incorrecte.

La surface de lequipement de charge
peut devenir tres chaude en cas d'exposi-
tion a la lumiere directe du soleil.

B> B> &

Cet appareil et les usines de fabrication qui
le fabriquent ont ete controlés et approu-
vés par TUV Sud. Le certificat vérifie lappli-
cation complete des normes sur lesquelles
le produit sappuie.

()

JUICE a planté un arbre pour compenser
. lempreinte carbone due a la fabrication

~ etautransport de cet appareil. Vous en
saurez plus sur

wWww. juice-world.com/forest

™

Les adaptateurs secteur (adaptateurs de securite
JUICE CONNECTOR) détectent les intensites de
courant de charge des diverses prises dalimenta-
tion utilisees pour la charge. Le JUICE BOOSTER
2 definit automatiquement lintensiteé de charge

LA

‘»
» C

-
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Ce symbole indique un danger ou risque
general. Lisez le Manuel d'utilisation pour

mieux connaitre lequipement de charge.

Ce symbole indique que le classement
de protection de ce produit repond aux
exigences de la Classe de protection IP67.
Ceci signifie quil est protege contre la
poussiere en quantités nocives et contre
limmersion temporaire dans leau.

Ce symbole indique que le conducteur
de terre est fixe et raccordé de facon
definitive.

Ce produit repond aux exigences de la
Classe de protection | selon la norme CEl
61140.

E— @

L'equipement de charge convient

pour utilisation jusqu'a une altitude de

3 000 metres au-dessus du niveau de la
mer.

<3000m

Le voyant LED sallume fixe dans les cou-
leurs apparaissant sur lecran de lappareil.

> Le voyant LED clignote lentement en
alternant les couleurs apparaissant sur
lafichage de lappareil.

“ Le voyant LED clignote rapidement en
alternant les couleurs apparaissant sur
lafichage de lappareil.

appropriee. La liste a jour des accessoires et
compléments disponibles se trouve a ladresse

AN
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% <
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Evite le débranchement
des adaptateurs et cables
de rallonge.

le JUICE BOOSTER 2 peut aussi
étre utilisé comme borne de
charge murale en léquipant du
support congu spécifiquement.
Module de gestion de charge
et compteur étalonne inclus.
Systemes en option de paie-

ment et de libération.

Permet de charger votre vehicule, par exemple sur
une borne de charge publique qui a ete bloquee
par un autre véhicule. Etanche (IP67) et résistant &
lecrasement par une roue. La détection automa-
tique d'adaptateur est bien transmise. Non fourni ‘
dans la livraison standard, donc sans marquage CE.

Equipement standard :
IC-CPD avec les fiches/connecteurs suivants :

+ Connecteur Type 2 céte vehicule (ou ac-
couplement Type 1)

« Connecteur de securite JUICE CONNEC-
TOR coté secteur

+ Un ou plusieurs adaptateurs secteur JUICE
CONNECTOR

+ Sac (avec Velcro sur le dessous, ignifuge)

Piéces:
1. JUICE BOOSTER 2

2. Connecteur de securite JUICE CONNEC-
TOR

3. Connecteur coéte vehicule pour laccou-
plement a la prise de charge du vehicule
(Type 2 ou Type 1)

4. Adaptateur secteur (aussi designse ici simplement comme "adaptateurs’, disponibles en plusieurs
versions)

5. Connecteur secteur (dans ce cas CEE32: 400 V, 32 A, triphasé)
6. Cable renforce 400 V, 32 A, triphasé avec conducteurs de signal de commande

7. Sac (avec Velcro sur le dessous, ignifuge)
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+ Utilisez votre equipement de charge exclusi-
vement sur des prises d'alimentation et bornes
de charge pour lesquelles vous disposez des
adaptateurs secteur dorigine JUICE. Lappareil
charge votre véhicule sur une tension alterna-
tive mono ou triphasee de 6 a 32 amperes (A).
N'utilisez que des accessoires dorigine JUICE
equipés du JUICE CONNECTOR dorigine.

-+ Protegez votre equipement de charge contre
les degats en cas d'écrasement par roulage,
chute, coincement, pincement ou écrasement.

+ Pour éviter une surchauffe pendant la charge,
n'exposez pas votre JUICE BOOSTER 2 a la
lumiere directe du soleil ni a dautres sources
de chaleur pendant des durees prolongees.
Si le JUICE BOOSTER 2 surchauffe, la charge
est interrompue automatiquement jusqua la
descente de la température de lappareil dans
sa plage de fonctionnement normale.

+ Dans beaucoup de pays, les prises dalimen-
tation industrielles doivent étre equipees
d'un dispositif differentiel Type A (FCD). JUICE
recommande dinstaller un différentiel Type A
dans les prises dalimentation de toutes sortes.
Respectez les reglements applicables dans le
pays dutilisation, qui doivent toujours avoir prio-
rité. Du fait que le JUICE BOOSTER 2 est déja
equipée d'un moniteur différentiel CC integre,
VOUS navez pas a vous inquieter de linstallation
couteuse d'un différentiel Type B ou dalimen-
tation Type A.

Bouton SELECT pour etat/mode de charge

© Voyant LED vert

AMPERE : Afiche la valeur dintensité definie
automatiquement ou reduite individuellement
(c'est-a-dire lintensité de charge).

Voyant LED jaune
MODE : Indique le mode preselectionne.

® Voyant LED rouge
DEFAUT : Afiche la cause en cas de défaut.

Larriere de lappareil contient aussi un guide de
demarrage rapide, des avertissements de danger,
le numéro de série de lappareil et d'autres infor-
mations sur le produit.

A DANGER

+ Effectuez toujours les opérations de charge
dans lordre des étapes indiquees.

+ Arrétez toujours la procedure de charge avant
de retirer le connecteur du chargeur cote vehi-
cule de la prise du vehicule.

+ Ne débranchez aucune fiche (ni cote prise
dalimentation, ni cote JUICE CONNECTOR) tant
que la procedure de charge est en cours.

+ Les defauts de charge potentiels (FAULT) sont
identifies sur lafichage de fonction de lappa-
reil.(Vous trouverez plus de détails a ce sujet
dans la section des Indications de défaut).

+ Les vehicules equipés d'une prise de charge
Type 2 verrouillent laccouplement pendant
la procedure de charge, et cet accouplement
reste verrouillé tant que la voiture est verrouil-
lee. Ceci protege le JUICE BOOSTER 2 contre
le vol.

+ Siune personne non autorisee débranche le
cable cote secteur de la prise dalimentation
pendant la procedure de charge, au rebran-
chement du cable sur la prise, la procédure de
charge reprend automatiquement a lintensite
de charge dernierement déetectee ou reduite
manuellement.

Branchement de charge cété véhicule
Consultez le Manuel d utilisation du véhicule

pour plus dinformations sur le branchement du
connecteur, le verrouillage et le deverrouillage de
laccouplement, larrét de la procedure de charge.
le debranchement du connecteur de la prise cote
vehicule, létat de recharge et le branchement au
vehicule.
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A DANGER

+ Arrétez la procedure de charge.

+ Avant de changer ladaptateur coté secteur,
commencez toujours par débrancher ladap-
tateur secteur de la prise dalimentation et le
connecteur céte vehicule du vehicule.

+ Changez toujours ladaptateur secteur dans un
lieu sec.

Les adaptateurs se branchent et se debranchent
par le raccordement de securité JUICE CONNEC-
TOR:

”F"ﬁz absl
Lyl 2 P
®e

1. Connecteur de sécurite JUICE CONNECTOR.
(Se branche sur le JUICE BOOSTER 2)

2. Branchez et enfoncez jusqu'a un déclic
sonore. Important : Assurez-vous de bien en-
tendre et ressentir lencliquetage de raccorde-
ment !

Des guides mecaniques nautorisent le rac-
cordement qu'en position correcte (des points
oranges facilitent lalignement correct).

3. Débranchez les connecteurs en tirant vers
larriere la bague de retenue de laccouplement
de sécurite JUICE CONNECTOR. Cet accou-
plement de sécurité fait partie de ladaptateur
secteur.

4. Bouchons de protection (posez toujours les
bouchons quand lappareil n'est pas utilise, car
ils protegent contre la péenétration de poussiere,
d'humidité et autres substances nocives). Le
JUICE CONNECTOR n'est étanche a leau que
quand il est enfiché a fond.

. Sélectionnez ladaptateur secteur adapte.

. Branchez le JUICE CONNECTOR du JUICE

BOOSTER 2 sur le JUICE CONNECTOR de
ladaptateur secteur, comme indiqué ci-dessus.

. Branchez le connecteur secteur sur la prise de

la source dalimentation.
Tous les voyants LED clignotent en jaune
pendant lautotest du BOOSTER 2.

. Lappareil est prét au fonctionnement dans

environ 3 secondes.

o Lintensité de courant de charge de-
tectée (AMPERE) apparait en vert.
» Le mode de fonctionnement defini

(MODE) s'afiche pendant 30 secondes
par clignotement du voyant LED jaune.
] Si la valeur de charge en ampéres et
le mode de fonctionnement sont a la
méme position, le voyant LED clignote
alternativement en jaune et vert.

. Vérifiez si lintensite du courant de charge est

correcte.

Remarque: Lintensite de charge peut étre
réeduite dans les 30 premieres secondes du
branchement du BOOSTER 2 au véhicule en
appuyant sur le bouton SELECT.

. Branchez laccouplement céte vehicule

sur la prise de raccordement de charge du
vehicule.

. La procédure de charge démarre automatique-

ment.
© © Lesvoyants LED oranges clignotant en
sequence indiquent que la charge est
en cours.
Un voyant LED vert continue dafficher lintensite
de charge définie.

. La procédure de charge se termine.

o Si seul le voyant LED affichant linten-
sité de charge est allume, cest que
le vehicule a terminé correctement la
procedure de charge.
Si la charge ne démarre pas automatiquement
au deépart, il est possible qu'un parametre du
vehicule ait programme la charge a une heure
particuliere.
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+ Appuyez sur le bouton SELECT (avant de bran-
cher le connecteur coté vehicule sur la prise de
charge du vehicule, ou dans les 30 secondes
apres lavoir branche).

D Le voyant LED vert commence a
clignoter pour signaler que lappa-
reil est prét a modifier lintensité de
charge.

Appuyez sur le bouton SELECT autant de fois
que necessaire pour allumer le voyant LED en
regard de lintensite voulue.

Une nouvelle pression sur le bouton au-dela de
la position 6 amperes fait revenir le voyant LED
a la valeur maximale définie par ladaptateur
utilise.

La reduction de lintensite de charge est
toujours recommandee pour les installations
anciennes ou lutilisation en continu. Ceci peut
aussi étre necessaire si plusieurs vehicules
electriques sont en cours de charge sur des
prises qui partagent des fusibles, ou quand les
prises sont equipees de fusible indiquant preci-
sement des valeurs dintensite plus basses.

Pour des raisons de securite, lintensité de
charge ne peut pas étre augmentee au-dela de

D » » Tous les voyants LED clignotent

“ brievement en jaune, apres quoi le
mode de fonctionnement actuelle-
ment defini clignote rapidement en
Jjaune, pour signaler que lappareil
est prét a changer de mode de
fonctionnement.

Choisissez le mode de fonctionnement voulu
en appuyant sur le bouton SELECT plusieurs
fois pour atteindre le mode de fonctionnement
voulu.
D Le parametre sélectionne est enregistre
automatiquement apreés environ 5 sec-
ondes. Le mode de fonctionnement
sélectionné est ensuite affiché en jaune
clignotant lentement.

Mode STANDARD
Pour lutilisation dans tous les pays sauf le
Royaume-Uni, la France et la Norvege.

Mode UK/FR

Ce mode doit étre selectionné pour la charge

au Royaume-Uni et en France (car il limite la
fiche Schuko a 10 Aou 8 A / 14 A pour le modele
GreenUp).

Mode NORWAY

Ce mode, et seulement ce mode, doit étre sé-
lectionné pour la charge en Norvege (configure
lappareil pour utilisation sur des réseaux IT sans

celle définie par le JUICE BOOSTER 2. terre).
+ Le parametre sélectionne est enregistré auto-
matiquement apres environ 5 secondes. /A DANGER
o Le voyant LED affiche alors la valeur
dintensité sélectionnée en vert fixe. Mode EARTH OFF

Le JUICE BOOSTER 2 enregistre le dernier
réglage dintensite de charge utilise avec un
adaptateur secteur particulier, et ce reglage est
retabli apres toute coupure dalimentation ou lors
d'un nouveau branchement de lappareil sur le
méme adaptateur.

Maintenez enfonce le bouton SELECT pendant
environ 5 secondes (avant de brancher le
connecteur céte vehicule sur la prise de charge
du vehicule, ou dans les 30 secondes aprés
lavoir brancheé).

Désactive la verification du conducteur de terre
interne a lappareil. Ce mode ne peut étre utilise
quapres avoir véerifie que linstallation électrique et
la mise a la terre ont éte raccordés correctement.
Des désequilibres de charge et autres défauts sur
le réseau peuvent se traduire par une détection
par la vérification du conducteur de terre dune
irregularite de la mise a la terre malgre un bran-
chement correct. Pour des raisons techniques, il
n'y a pas dautre moyen de résoudre ce cas. Cette
situation a été observee plusieurs fois en ltalie,
entre autres.

Pour votre securite, ramenez le mode de fonc-
tionnement a STANDARD dés que vous chargez
sur une prise différente.

User Manual JUICE BOOSTER 2 [JTJB2-EU2R*1 V 31



1. Selectionnez ladaptateur correct (Type 2 ou
Type 3).

2. Branchez le JUICE CONNECTOR du JUICE
BOOSTER 2 au JUICE CONNECTOR de ladap-
tateur, comme indiqué ci-dessus.

3. Branchez ladaptateur raccorde sur la borne de
charge.

4. Couplez le connecteur cote véhicule
du JUICE BOOSTER 2 a la prise de charge du
vehicule.

5. Declenchez la procedure de charge sur
la borne de charge, ou payez si necessaire.

6. La procédure de charge demarre auto-
matiquement.
© © Lesvoyants LED oranges clignotant en
sequence indiquent que la charge est
en cours.

1. Arrétez la procedure de charge par les com-
mandes a lintérieur du vehicule.

2. Ceci libére le verrou de laccouplement de
charge du vehicule. Si vous chargez le véhicule
sur une borne de charge, le verrou de la borne
de charge est de méme libere.

3. Commencez par débrancher le connecteur
accouplé au véhicule, puis la fiche du connec-
teur de la prise dalimentation ou de la borne
de charge.

Nettoyage

+ Débranchez le JUICE BOOSTER 2 de la prise
dalimentation et du véhicule.

+ Ne nettoyez que lexterieur de lappareil. Utilisez
un chiffon doux legerement humide ou un
chiffon antistatique.

+ Nutilisez aucun detergent ni produit chimique
pour nettoyer lappareil.

Entretien
Lappareil nexige essentiellement aucun entretien.

Remarquez que les connecteurs et accouple-
ments sont des pieces sensibles a hautes perfor-
mances, et que leurs contacts doivent toujours
étre maintenus propres et secs. La corrosion des
contacts peut conduire a un fonctionnement
incorrect, a une surchauffe ou a des defauts dans
lappareil. Siles fiches sont humides, laissez-les
sécher avant de les utiliser. Reposez toujours les
bouchons de protection sur lequipement quand il
n'est pas branche.

Réparations / modifications
Toute réparation ou modification ne doit étre
effectuée que par le constructeur.

Nos produits subissent un controle qualite tres
strict. Si un article JUICE venait a ne pas fonction-
ner parfaitement, nous le regrettons sincerement
et vous demandons de prendre contact avec
notre SAV comme indiquée ci-dessous. Nous nous
ferons un plaisir de répondre par téeléphone ou
par e-mail si vous souhaitez nous contacter.

En plus de la garantie leégale, nous vous accor-
dons une garantie contractuelle couvrant tous
les articles JUICE selon les conditions generales
qui suivent. Ceci est indépendant de vos droits
legaux.

Tout recours en garantie legale ou contrac-
tuelle doit étre effectué immediatement apres
la constatation du défaut dans la période de ga-
rantie. Les deux périodes commencent a la date
d'achat ou de livraison.

Garantie contractuelle
La garantie est valable pendant deux ans a comp-
ter de la date d'achat, dans le cadre de la loi.

Garantie légale

+ La periode de garantie est de 2 ans a compter
de la date d'achat. La garantie sapplique sur
le continent ou lappareil a eté achete, et par
retour.

+ Pendant la période de garantie, les appareils
connaissant des défauts dus a un defaut de
matériau ou de fabrication seront réparés ou
remplaces a notre choix. Les appareils ou
pieces de ceux-ci qui ont éte echanges de-
viennent notre propriéteé. Le recours en garantie
ne prolonge pas la péeriode de garantie ni ne
déclenche une garantie nouvelle.
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Procédure de recours en garantie

+ Vous devez disposer des documents suivants,
qui sont la base d'un recours en garantie
contractuelle ou legale :

- Bordereau de livraison (date de début de la
periode de garantie)

- Facture (preuve dachat)

- Certificat de garantie avec numéro de série de
lappareil

+ Veuillez contacter notre Service clientele
(consultez la section Service clientéle).

+ N'envoyez pas votre appareil a un de nos
entrepots ni a notre siege social sans nous
avoir contactée d'abord, car nos centre SAV se
trouvent ailleurs. Le paquet vous serait renvoye
a vos frais dans ce cas.

+ Sile défaut est couvert par la garantie legale ou
dans letendue de notre garantie contractuelle,
vous recevrez un appareil neuf, réparé ou de
remplacement dans un délai raisonnable. Dans
ces cas, JUICE TECHNOLOGY AG couvrira le
cout de transport au retour dans les pays sui-
vants : DE, CH, LI AT, FR. IT, UK, NL, BE, LU, DK.

Exclusions de garantie
Les recours en garantie sont exclus si :

+ ily a preuve de manutention, utilisation ou
transport incorrect ou inapproprie

+ lappareil n'a pas éte utilise correctement selon
lusage prevu

+ des adaptateurs ou cables autres que les
cables et adaptateurs de sécurité dorigine
JUICE CONNECTOR ont éte utilises

+ des accessoires ou pieces détachees autres
que ceux recommandeés ou fournis par le
constructeur ont ete utilises

+ ladaptateur ou le cable de securité JUICE
CONNECTOR a ete débranche en charge

+ lappareil est débranchée du secteur pendant
Lutilisation

+ de la corrosion apparait sur les contacts des
fiches du fait dhumidite ou de condensation
persistante

+ de leau ou dautres liquides penetrent dans
lappareil par des fiches ou contacteurs non
proteges ou debranches, par des connecteurs
ou par une canalisation darrivee d'eau.

+ les instructions d'utilisation n'ont pas été res-
pectées

- lappareil subit des facteurs d'environnement
majeurs (humidite, chaleur, surtensions, pous-
siere, etc)

+ le dommage est du a des courts-circuits ou
surtensions provenant du vehicule

+ lappareil est renvoye dans un emballage de

protection inadequat

+ accident ou evenement imprevisible (par
exemple foudre, eau, incendie, force majeure)

+ les precautions de securité applicables a lap-
pareil nont pas ete prises

+ les instructions de securite et avertissements
de danger n'ont pas ete respectées

+ une force a éte appliquée a lappareil (par
exemple il a subi un impact ou une collision, ou
ila subi une chute, est passe sous un vehicule,
a éteé ecrase ou detruit)

+ Vous avez tente de reparer lappareil vous-
méme

+ lappareil a éte bricolé par quelqu'un dautre
que nos centres SAV agrees

-+ des modifications ont été apportées a lappareil
par qui que ce soit dautre que le constructeur

+ Les baitiers, fiches ou cables ont éte ouverts ou
dégradeés.

La garantie ne couvre pas :

+ tout type d'usure normale habituelle, usure du
boitier, des pieces en caoutchouc, des cables,
de leurs gaines ou des connecteurs ;

+ La perte des protections antichoc sur la fiche
du JUICE CONNECTOR. Ceci naffecte ni la
securité ni le fonctionnement, n'est exige par
aucune norme, et est donc exclu de la garantie.

Protection anti-électro-
cution sur la fiche JUICE
CONNECTOR (m)

Réparations

Nous nous ferons un plaisir de réparer tout defaut
ou dommage a lappareil qui ne serait pas (ou
plus) couvert par la garantie, mais cette repara-
tion sera facturable. Contactez notre equipe de
Service clientele pour un devis personnalise. Les
couts d'expedition restent a votre charge.

Un forfait de traitement sera facturé pour les ap-
pareils envoyés sans defaut ou avec des defauts
non couverts par la garantie dans le cas ou le
client deciderait de ne pas le faire réparer.

www. juice-technology.com/service

Voici la facon la plus rapide de contacter le
Service clientele : Remplissez et envoyez le
formulaire en ligne a cette adresse pour toute
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question ou pour un recours en garantie legale
ou contractuelle. Nous traiterons immediatement
votre demande et vous fournirons lassistance
dont vous avez besoin.

Contactez toujours notre equipe de SAV par le
formulaire en ligne, par télephone ou par e-mail
avant de renvoyer le produit. Lequipe discutera
de la suite a donner avec vous, vous fournira un
numero de ticket si nécessaire, et vous fournira
ladresse correcte pour le renvoi du produit.

JUICE TECHNOLOGY AG

Services clientele

Telephone  +41 41 510 02 19

E-mail service@juice-technology.com

Nous nous reservons le droit dapporter des mo-
difications pour amélioration technique.

JUICE TECHNOLOGY AG ne peut pas garantir
que toutes les exigences, reglements, directives,
regles, spéecifications et normes sont libres de
droit de propriéte intellectuelle de tiers.

Remarque sur les régles techniques de bran-
chement basse tension :

Dans divers pays, les regles techniques de
connexion locale basse tension precisent que

le fournisseur délectricité responsable doit étre
averti des bornes de charge de vehicule élec-
trique ou qu'une autorisation ou licence doit étre
obtenue aupres de ce fournisseur. Mais la plupart
des fournisseurs nont pas encore deéfini de pro-
cédure pour une telle notification ou autorisation,
en particulier pour les bornes de charge mobile
qui par leur nature méme ne sont d'habitude
pas utilisées du tout dans la zone de service du
fournisseur. Apres de nombreuses discussions a
ce sujet, nous vous recommandons dau moins
avertir votre fournisseur d'énergie si votre JUICE
BOOSTER 2 est utilisé en tant que borne de
charge murale. La forme de la notification ou de
lenregistrement na pas encore été automatisee,
et dans certains cas elle est indiquée sur le site
web du fournisseur d'énergie.

JUICE TECHNOLOGY AG

CH-6330 Cham, Suisse

wWWwWWw. juice-technology.com

Adresse e-mail : info@juice-technology.com
Telephone : +41 41 510 02 19

Attention : N'envoyez pas d'appareil ni de mar-
chandise a cette adresse. Lentrep6t comme
le SAV sont des sites différents dépendant du
pays en question.

Les marchandises envoyees a cette adresse
seront renvoyees aux frais de lexpéditeur. Nous
devons malheureusement facturer a lexpediteur
les couts de transfert, droits de douane ou taxe
sur la valeur ajoutée sur les expéditions de retour.

Veuillez trier vos déchets !

N'éliminez pas cet appareil avec les dé-

chets menagers. La directive européenne
2012/19/UE sapplique a cet appareil. FaiteS
éliminer votre appareil par une entreprise
delimination des dechets et de recyclage agreee
et par votre autorité de gestion des dechets lo-
cale. Tenez compte des reglements applicables.
En cas de doute, contactez votre dechetterie.

Recyclage Y
Marchandises recyclables : Separez les ’."
emballages et lappareil electrique par

type de materiau pour lélimination. Placez tous
les cartons et plaques de fibre ondulées dans le
recyclage de papier. les films et feuilles dans un
centre de collecte des déechets, et faites elimi-
ner correctement les composants électroniques
par un detaillant électrique spécialisé ou par un
centre de recyclage local
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Ce produit est conforme aux directives suivantes

de lUE

+ 2014/30/UE (compatibilite electromagnetique)
+ 2011/65/UE (substances dangereuses dans les

equipements électriques et electroniques) "
+ 2014/35/UE (equipement electrique et direc-

tive basse tension),

ainsi que les normes ou documents de référence

suivants :

CEl 62752: 2016

CEl 61851-1: 2017

CEl 61984: 2008

CEl 60309-1+A1+A2: 2012
CEI 61000-6-2: 2016

CEl 61000-6-3+A1: 2010

EG-Konformitatserklarung
CE-Declaration of conformity

Déclaration de conformité CE

Juice Technology AG
Gewerbesirasse 7
Nous CH-6330 Cham

Tel. +414151002 15

erkldren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
hereby declare in our sole responsibilty, that the product
déclarons de notre seule responsabilts, que fe prodt

IC-CPD In Control and Protection Device JUICE BOOSTER 2:
JTJB2-EU*

auf das sich diese Erklarung bezieht, mit den folgenden EU Richtlinien 2014/30/EU (elekiromagnetische
Vertriglichkeit), 2011/65/EU (gefahriiche Stoffe in Elekiro- und Elektronikgerten), 2014/35/EU (elekirische
Betriebsmittel Niederspannungsrichtiinie), Normen oder normativen Dokumenten bereinstimmt

o which this eclaration refers, complies with the following EU Directives 2014/30/EU (electromagnetic compaibily)
2011/65/EU (hazardous substances in electrical and electionic equipmen), 2014/35/EU (low volage electrical
equipment), standards or normaive docurments:

IEC 62752:2016
IEC 61851-1:2017

IEC 61984:2008

IEC 60308-1+A1+A2:2012
IEC 610006-2:2016

IEC 61000-6-3+A1:2010

ort Datum swqr}(
V4 / ) .
¢ 1

Cham 2012017 Chvistoph i, CEO

Korrespondenz/Rechtssilz:  Juice Technology AG, Gewerbestrasse 7, CH-6330 Cham
+41415100219 !
Juice Technology AG, Zirrichstrasse 19, CH-8185 Winkel

Juice Technology AG, Industriestrafe 4, D-79801 Hohentengen

Lager Schweiz/EFTA
Lager EU/Deutschland:

Dimensions du boitier

Longueur : 280 mm, diametre : 70 mm

Poids

1,0 kg sans cable, 3.2 avec cables et fiches

Puissance

1.4 KW - 22 kW CA

Intensité nominale

6Aa32A

Tension secteur

230 V (monophase) / 400 V (triphase)

Dispositif différentiel

RCD CC 6 mA, CA/CC 30 mA avec surveillance de conducteur de
protection

Classe de protection

I

Classe de protection IP

IP67 (protection contre les quantites dommageables de poussiere
et limmersion dans leau de courte duree)

Connecteur cété véhicule

Type 2 (EN 62196) / Type 1 (SAE J1772), longueur de cable 31 m

Fiche coté secteur

Plus de 25 adaptateurs a detection automatique sont disponibles
pour les prises domestiques, industrielles ou pour vehicules elec-
triques, cable dalimentation d'environ 1.4 m +adaptateur environ
30cm

Longueur totale du cable

environ 5 m
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Plage de température Stockage : -30°C a +60°C

Fonctionnement : -30°C a +50°C
Limite d’altitude de Jusqua 3 000 m au-dessus du niveau de la mer
fonctionnement
Résistant aux chocs et Peut resister a une charge de roue de 2 000 kg si vous roulez sur
aux chutes lappareil par inadvertance (le boitier en caoutchouc peut eclater,

le boitier et la fiche peuvent étre rayés ou tordus, mais les compo-
sants sous tension ne seront pas exposes).
Résistant aux chutes de hauteur jusqu'a 100 cm

Couleur Anthracite métallise, bouchons et cables en caoutchouc noir
Matériau Aluminium anodisé avec bouchons en caoutchouc
Normes CEl 62752, CEl 62196, 61851-Mode2, 61851-Mode3 (avec adapta-

teurs Type 2 et Type 3¢). CEM, RoHS

Indications de défaut (FAULT) rouge unique indiquant le défaut détecté. Vous
pouvez reinitialiser le JUICE BOOSTER 2 en
deébranchant le connecteur cote secteur avant

4 BaNEER de le rebrancher. Vous trouverez des actions
supplémentaires permettant disoler le défaut

En cas de défaut, tous les voyants LED clignotent  a ladresse www. juice-world.com/service >
en rouge, en alternance avec un voyant LED JUICE BOOSTER

Affichage de fonction Voyant(s) Cause possible Action
LED

& B8 10 13 16 2U 25 32 | voyant Erreur dinitiali- | Débranchez le JUICE BOOSTER 2 du

U e e A i il R = rouge | sation véhicule et du secteur. Redémarrez
R T e sar

affichant la procédure. Chargez votre véhicule

BOOSTER sur dautres prises et emplacements.

Si la méme erreur reapparait : Ces-
sez dutiliser lappareil et contactez le
Service clientele JUICE.

=
B 8 10 13 168 20 25 32 | Voyant Erreur sur le Véri i -
o erifiez votre véhicule et sa prise
- “ “ .~_-‘ ., L'I;D;ouge vehicule de raccordement. Redémarrez la
?:A; ant procedure de charge compléte. Sila

meéme erreur réapparait, contactez
un specialiste du vehicule.

[ JA [UK[RU[TR|BG|RO|SL|SK|SRIHR[PLIHU|CSEL]FI|NO|SVIDA[NL[PT[ES|IT|FR]EN]DE]
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Affichage de fonction

Voyant(s)

LED

Cause possible

Action

§ B8 10 13 16 20 25 32 | Voyant Erreur sur la Verifiez si le JUICE BOOSTER a
® ® % & ® % % % | Eprouge |lignedalimen- | été enfonce a fond jusquau déclic
bt e o f | affichant tation ou la sonore.
SOCKET prise secteur, Recherchez des dommages sur
ou detection de | linstallation, la fiche et ladaptateur
surchauffe par | secteur, et faites réparer si ne-
le capteur dans | cessaire. En cas de surchauffe, la
ladaptateur procedure de charge redemarrera
automatiquement trois fois des que
lappareil aura refroidi.
§ B 10 13 16 20 25 32 | Voyant Aucun filde Ne chargez pas votre vehicule
® o 0 0 0 0 ® | LED rouge | terre détecté sur cette installation. Ly a risque
. BcARt 0 ARG 8 affichant sur la prise délectrocution. Lisez aussi la section
NO EARTH | secteur ‘Changement du mode de fonction-
nement (MODE)".
§ B 10 13 16 20 25 32 | Voyant Le disjoncteur | Débranchez le JUICE BOOSTER 2 du
® o 0000 ® | LEDrouge | différentiel (CC) | véhicule.
: ot affichant a ete declen- Redéemarrez la procédure. Si ce
RCD DC che défaut se répete plusieurs fois :
(=) faites vérifier votre véhicule par votre
garage.
§ 8 10 13 16 20 25 32 | Voyant Le disjoncteur | Debranchez le JUICE BOOSTER 2 du
® % 009 0 0 08 00 rouge | differentiel (CA) | vehicule. Redemarrez la procedure.
o i v e 22| affichant a été declen- Si ce defaut se repete plusieurs fois :
RCD AC che faites veérifier votre vehicule par votre
(~) garage.
5 B 10 13 16 20 25 32 | Voyant Lappareil a Attendez que le JUICE BOOSTER 2
. e . b i S BT rouge | surchauffe redemarre automatiquement apres
S| affichant refroidissement. Ne laissez pas lap-
HOT pareil expose a la lumiere du soleil,
mais évitez aussi de le couvrir.
§ B8 10 13 16 20 25 32 | Voyants Linitialisation Si ce défaut apparait plusieurs fois :
. . ® % e %0 de la fonction Contactez le Service clientele JUICE
sboioan e o2 = | rouges de protection et faites vérifier lappareil
affichant differentielle
BOOSTER, | de lappareila
RCD DC échoué
(=)et RCD
AC(~)
& B8 10 18 16 20 25 32 | Tous les La prise dali- La prise dalimentation secteur est
- voyants mentation est mal raccordee ; contactez un electri-
——— " |EDen mal raccordée. | cien expert.
jaune
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